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国土交通大臣認定不燃材料 NM-8697

ヨドスパンW〈ダブル〉

高級化粧鋼板
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ヨドスパンW〈ダブル〉

● サビに強いガルバリウム鋼板の耐久性に、意匠性を融合。
● 実績のある優れた耐候性で、長く続く安心と美観。
● 従来のシート貼り工法を超える経済性と施工性。
● 建物外観にワンポイントのアクセントを添える使い方も可能。
● 内装用途にも使える不燃材料で、空間演出の幅が広がる。
● 角度を変えるたびに異なる表情を見せる、魅力的で個性際立つデザイン。

GL3001 / GL3302 

※商品の柄は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

GL3001
レッドブラック

GL3302
ブルーブラック

標 準 色

断 面 形 状

長　さ
板　厚 0.5mmのみ

1m～10mまで
※数量が多い場合、別途ご相談ください。

■1K型　働き幅148㎜

種　類

ヨドスパン1K型 1200
許容荷重（N/㎡）

■強度性能（負圧強度）

■ヨドスパン仕様

試 験 方 法
銅 縁 間 隔
試験体板厚
取付けビズ

耐風圧試験（大阪工場建材性能試験場）
@600mm・910mm共通
0.5mm
4φ（なべ頭ビズ）

働き幅：148
186.5
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18 19
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（単位：mm）

■試験条件

●鋭い角波が現代的感覚によりマッチするタイプです。

優れた性能・品質を誇るヨドスパンに2色のコントラストで個性を演出。
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